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 PROMÍTÁNÍ:

 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis
INDEX

 HMOTNOST                         kg

 STARÝ V.
 SESTAVA                  

ZMĚNA

TYP:

 KUSOVNIK

DATUM
 MĚŘÍTKO

PODPIS

LIST:

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

 MATERIÁL:

 NAVRHL

 TECHNOL.
 KRESLIL

 PŘESNOST ISO 2768 -

Autor

FAKULTA STROJNÍ

( ISO E )

20-06-3052-02
Ozubené kolo 2

18CrNiMo7-6
KR95-65 ČSN 42 5510

Godo1300 2.4.2013
1:1

 

 

 
 

NE
mK

-0,3
-0,5

+0,5
 

 

 POLOTOVAR:

Godo1300 2.4.2013

 TOL. DLE ISO 8015:

 VŠEOB. TOL. ISO 8062-NE

 

 
  Modul

 Spolu-
 zabírající
 kolo

2,329
 Průměr.z.kružnice
 Modul

86,187
80,989

31,3141

80,562

-0,07
-0,03

7-E ČSN 01 4682
 
 
 
 
pravý
15°
20°

 
 
 
 

 

 
 

 Rozměr přes zuby

ČSN 01 4607
37
2,25
evolventní

 Počet zubů
 Modul

 Typ šneku
 Ozubení

čelní
šikmé

 Průměr.patní.kruž.
 Průměr.rozteč.kruž.

 Zuby

 R

 db

 q
 aw

 df

 d

 mt

 W

 d
 xt
 xm

 x

 

 z
 m

 

 Součinitel průměru šneku

 Úhel os
 Vzdálenost os

 Stoupání záv.šneku

 Délka površky roz.kruž.
 Úhel patního kužele

 Ozubené kolo

 Úhel roztec. kružnice

 Posunutí z. profilu
 Jedn. zm. tl. profilu

 Smysl stoupání
 Jednotkové posunutí

 Úhel
 Úhel profilu
 Normálný zakl. profil

 z
 

 Počet zubů
 č.výkresu

5

 Úhel sklonu na z.vál.

 Stupeň přesnosti

15°

16  0
0,2+

40

62,5

2812 + 0,05
0,1+

75


60


h1
1

50


k6

44


h1
2

80
,5
6

90
,6
9


h8

24 + 0,2
0,3+

2,50,1

9

2x45°

Ra 12,5

 0,08 A
 

A

0,006 A

0,1 A

 0,018 A

 0,018 A

Ra 1,6

Ra
 0

,8

Ra
 1
,6

6 P9

47
,5

- 0
,20 

Ra 6,3

Ra 1,6

Ra 0,4

5x45°

Ra 6,3

5x45°

d-6x23H7x28H12x6D9
ČSN 02 4942

Ra 3,2 Ra 0,4 Ra 0,8 Ra 1.6 Ra 6,3 Ra 12,5

Nitrováno > 950 HV10 NHD 0,30,05

F2,5x0,3

Ra 0,8


